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SPECIFIKACIJA OKEN
avgust 2017

DOM UPOKOJENCEV KRANJ

GRADNJA ZIMSKEGA VRTA PRI DNEVNEM VARSTVU

A-10/17

10/17

Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj

parc.št. 140/2, 150/3; k.o. HUJE

št.lista: 11
SPECIFIKACIJA OKEN   M 1:1, 1:10

O1 - fiksno O2 - fiksno O3

KOSI 1 1 1

Z.M. 3,20x2,31 2,22x2,36 2,70x2,36
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SPECIFIKACIJA OKEN:

0,30 0,16 0,03

0,02 0,12 0,02

ZUNANJE ŽALUZIJE+
KOMARNIK
-pokrivna maska,
lamele in
vodila v barvi
RAL 9007

OPOMBA:
glej detajle MAX plošč

ekspanzijski trak

razširitveni profil

izolacija - 2cm

-2cm         notranji omet
-30cm       nosilna konstrukcija - AB preklada
                 PREZRAČEVANA FASADA:
-19cm       ALU podkonstrukcija fasadne obloge
                (vmes toplotna izolacija kamena volna
                16cm+zračni prostor 3cm)
-0.8cm      MAX EXTERIOR fasadne plošče

DETAJL ŽALUZIJE
PREREZ M 1:10

ENOKRILNO FIKSNO OKNO:

- PVC okvir, znotraj bela barva,
zunaj siva barva RAL 9007
- termoizolacijsko steklo
4-14Ar-4-14Ar-4 mm
- zunanje senčilo na el. pogon, krpan
žaluzija T80 z Alu vodili, podometna
maska žaluzije iz barvane Alu
pločevine RAL 9007 (kot npr.
DEKOR SENČILA)
- pri okvirju upoštevati debelino
izolacije 5cm

Z.M. = 2,22m x 2,36m

TOKRILNA ZASTEKLITEV Z VRATI:

- PVC okvir, znotraj bela barva, zunaj
siva barva RAL 9007
- termoizolacijsko steklo
4-14Ar-4-14Ar-4 mm
- izdelava nizkega vratnega praga
- 3*zunanje senčilo na el. pogon,
krpan žaluzija T80 z Alu vodili,
podometna maska žaluzije iz barvane
Alu pločevine RAL 9007 (kot npr.
DEKOR SENČILA)
- komarnik
- pri okvirju upoštevati debelino
izolacije 5cm

Z.M. = 2,70m x 2,36m
S.M. = 0,85m x 2,22m

DVOKRILNO FIKSNO OKNO:

- PVC okvir, znotraj bela barva,
zunaj siva barva RAL 9007
- termoizolacijsko steklo
4-14Ar-4-14Ar-4 mm
- 2*zunanje senčilo na el. pogon,
krpan žaluzija T80 z Alu vodili,
podometna maska žaluzije iz
barvane Alu pločevine RAL 9007
(kot npr. DEKOR SENČILA)
- pri okvirju upoštevati debelino
izolacije 5cm

Z.M. = 3,20m x 2,31m

OPOMBA:
-PRI ZUNANJIH OKNIH OBVEZNO UPOŠTEVATI
ŠPALETE PO DETAJLIH - MAX PLOŠČ
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