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DOM UPOKOJENCEV KRANJ

GRADNJA ZIMSKEGA VRTA PRI DNEVNEM VARSTVU

A-10/17
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Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj

parc.št. 140/2, 150/3; k.o. HUJE
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barva RAL 9007

podložni beton

ROČAJ OGRAJE:
-inox (mat)

ogrevana tla terase

ogrevana tla
rampeROČAJ OGRAJE:

-inox (mat), fi=50mm

obstoječi
spuščeni strop

betonski robnik
5/100/25cm

OBSTOJEČE

OBSTOJEČE

položna rampa 7%

0,
60

0,
05

2,
53

0,
12

0,
18

2,
30

0,
18

drenaža

ab vez 20/15

dilatacija
staro - novo,
stiropor 5cm

linijski požiralnik+
inox rešetka
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D
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OBSTOJEČE:
FASADNA OPEKA 12cm

LEGENDA MATERIALOV:

NOVO:
ARMIRANI BETON

NOVO:
OPEČNI ZIDAKI

NOVO:
POROBETON

OBSTOJEČE:
ARMIRANI BETON

PORUŠENO

OBSTOJEČE:
OPEČNI ZIDAKI

OBSTOJEČE:
POROBETON

SLOJI
C1

SLOJI
B1 PARAPETNI ZID

-0,5cm       mrežica + fasadni omet
-10cm        toplotna izolacija - XPS
-1cm          dvojna hidroizolacija
-20cm        opečna nosilna konstrukcija
-19cm        ALU podkonstrukcija fasadne obloge
                  (vmes toplotna izolacija kamena volna 16cm+
                  zračni prostor 3cm)
-0.8cm        MAX EXTERIOR fasadne plošče

POLOŽNA RAMPA

-3,2cm        tlakovci
-                  lepilo za zunanjo uporabo
-12cm         mikroarmirani podložni beton v naklonu
-30cm         utrjeno gramozno nasutje

TLAKOVANJED

-1cm           granitogres
-                  mapelastic
-8cm           armirani cem. estrih+el. kabli za ogrevanje
-0.5cm        hidroizolacija-bitumen zgornji sloj
                   (kot npr. BauderKARAT)
-0.5cm        hidroizolacija-samolepilna prvi sloj
                   (kot npr. BauderTEC KSA DUO)
-3-25cm       toplotna izolacija (kot npr. Bauder PIR FA)
-                  parna zapora (kot npr. BauderTHERM DS 2)
-                  bitumenski prednamaz (kot npr. Burkolit V)
-18cm         AB plošča
-18cm         kamena volna
-0,5cm        mrežica+fasadni omet v svetlo sivem barvnem
tonu
(po izboru projektanta in investitorja)
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